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 Señalización por medio de leds back-light para 6, 12 ó 18 avisos 

 3 tamaños diferentes de caja 

 4 tensiones para excitar los avisos, en un rango que va desde 24 Vcc hasta 230 Vca 

 El color estándar de las señalizaciones puede ser blanco, naranja, verde o rojo 

 A pedido, se puede solicitar señalizaciones mixtas con colores blanco, naranja, 
verde, rojo y azul 

 No se requiere una tensión de alimentación adicional, los avisos se alimentan 
directamente desde las señales de entrada 

 Los textos de los avisos se imprimen sobre un folio transparente y son fácilmente 
reemplazables 

 Bornes de conexión robustos, extraíbles 

 Montaje embutido muy simple 
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DATOS TÉCNICOS 
 
Avisos 6, 12 ó 18 
 

Señales en Vcc 
 Tensión 24; 60 V +/-20% 
 Corriente 4 mA  (típico) 
 

Señales en Vca / Vcc 
 Tensión 110; 230 V +/-20% 

 Corriente 4 a 20 mA 
 
 
MEDIDAS 
 

VISTA FRONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista frontal de un panel de 6 puntos 
 
 
VISTA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vista lateral de un panel 

 

 

Aviso 01 

Aviso 02 

Aviso 03 

Aviso 04 

Aviso 05 

Aviso 06 

NORMAS INTERNACIONALES 
 
Condiciones ambientales 

Temperatura almacenamiento -20 a +80 ºC 

Temperatura de servicio    0 a +55 ºC 

Humedad relativa 0 a 95% 
 no condensante 

Grado de protección frente IP 41 
 caja IP 30 
 
 
Compatibilidad electromagnética 
 según DIN EN 

 61000-4-2  ESD 
 carga en contacto 4 kV 
 carga en aire 8 kV 

 61000-4-3  Campo EM-HF 3 V/m 

 61000-4-4  Burst 1 kV 

 61000-4-5  Surge 
 simétrico 1 kV 
 asimétrico 2 kV 

 61000-4-6  HF 3 V 

 61000-4-8  campo magnético 50Hz 
 campo permanente 3 A/m 
 corta duración  30 A/m 

 
Emisión de Interferencias 
 DIN EN 55011 Grupo 1, Clase A 

 
Seguridad Eléctrica 
 DIN EN 50178 
 IEC 60255-5 Clase 2 
 
 
Técnica de conexionado 

 Conectores Phoenix® Combicon FKC 2,5 

 conductor de 1 hilo 0,20 hasta 2,5 mm2 

 
 
 
Las medidas de calado (en mm) son: 
 

Equipo ancho alto 

6 avisos 91 91 

12 avisos 187 91 

18 avisos 283 91 

 
En todos los casos, la profundidad es aprox. 127 mm 
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EJEMPLOS DE CONEXIONADO 
 
 6 puntos 12 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

-  Para mayor información, no dude en consultarnos  - 
 

 

Información sujeta a modificaciones sin aviso previo 

PE 

1 Entrada 1 

2 Entrada 2 

3 Entrada 3 

4 Entrada 4 

5 Entrada 5 

6 Entrada 6 

7 M 

externo 

+ 

1 Entrada 1 

2 Entrada 2 

3 Entrada 3 

4 Entrada 4 

5 Entrada 5 

6 Entrada 6 

13 M 

externo 

+ 

7 Entrada 7 

8 Entrada 8 

9 Entrada 9 

10 Entrada 10 

11 Entrada 11 

12 Entrada 12 

PE 


